GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

MEMORIAL DE CALCULOS DO SISTEMA
HIDRAULICO PREVETIVO

COM US@&BOMBA
A edificacdo, por sua finalidade e sua cogginy pertence ao risco de classe BAIXO,
conforme as regulamentacdes e normas vigentes.

Para efeito de elaboracado do célculo da rgmesieionamento dos hidrantes, foram adotados
valores indicados pelo Corpo de Bombeiros da RoMilitar do Estado do Espirito Santo.

1 - HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL

1.1-H(H1)
1.1.1 - Presséao 4,08 m.c.a
1.1.2 - vazéao 266,60 |/min.

1.1.3 - Mangueira, Comprimento 30m Diamet@3mm
1.1.4 - Requinte de Esguicho: Diametro 25,4 mm
1.6 - Tubulagéo Ferro Galvanizado Diametro 63mm

a) PERDA DE CARGA NA MANGUEIRA

Pm=jxL
j = perda metro/metro-j= 0,0363 m/m

Pm = 0,0363 x 30

L = comprimento da mangueira
Pm= 1,08 mca

L= 30 m

b) PERDA DE CARGA NO REGISTRO GLOBO DE ANGULAR%-[ 63mm
Pr=jx MCR

| = perda metro/metro- j= 0,064 m/m

Pr= 0,064 x 10

MCR = metro de canalizac&o retilinia

Pr= 0,64 mca
MCR= 10 m

c) PERDA DE CARGA NA TUBULACAO =0 63 mm PERDA DE CARGA



DISTRIBUIDA E LOCALIZADA

Pt=jxLt
| = perda metro/metro-j 0,064 m/m  Lt= comp. total
tubdl 63mm 0,10

Pt= 0,064 x 4,40 te saidalado 4,30
Lt = Ldistribuido x Llocalizado total 4,40

Pt= 0,2816mca
Lt= 4,40 m

d) PRESSAO NO PONTO "A"

P"'A"=item 1.1.1 + Pm+ Pr+ Pt
P"A"= 4,08+1,08+0,64+0,28

h = desnivel entre o 7° pavto
P"A"= 6,08 mca

2 - HIDRANTE MAIS PROXIMO DO DESFAVORAVEL
21-H( H2 )

2.1.1 - Pressao 5,65 m.c.a

2.1.2 - Vazéo 325 I/min.

2.1.3 - Mangueira, Comprimento 30 m Diamet@8 m
2.1.4 - Requinte do Esguicho 25,4 mm

2.1.5 - Tubulacéo de Ferro Galvanizado, Diame@® mm

a) PERDA DE CARGA NA MANGUEIRA

Pm=jxL

] = perda metro/metro-j=  0,0514 m/m
Pm= 0,0514 x 30

L = comprimento da mangueira

Pm= 1,542 mca

L= 30m

b) PERDA DE CARGA NO REGISTRO DE ANGULO ABERTO® 63mm

Pr=jx MCR

j = perda metro/metro- j= 0,091 m/m
Pr= 0,091 x10

MCR = metro de canalizacéo retilinea
Pr= 0,91 mca

MCR= 10 m

c) PERDA DE CARGA NA TUBULACAO = 0 63 mm= PERDA LOCALIZADA
E DISTRIBUIDA



Pt=jxLt

| = perda metro/metro- j= 0,091 m/m Lt= comp. total
tub. 63mm 1,30
Pt= 0,091 x 8,90 te saida lado 4,30
Lt = Ldistribuido + Llocalizado 3,30
8,90
Pt= 0,81 mca
Lt=" 8,90 m

d) PRESSAO NO PONTO "B"

P'B"=item2.1.1+ Pm+ Pr+ Pt-h
6,05+1,542+0,91+0,81- 3,30 = 6,012

h= desnivel entre o H2 e o ponto "B"

h=3,30m

P"B" = 6,012 mca

P"A" - P"B" = 0,0,68 mca (<0,50mca)

3 - ALTURA DO H1 ATE O FUNDO DO RESERVATORIO

3.1 - VAZAO TOTAL

Qt=Q1 + Q2
Qt= 266,60 + 325 = 591,60 |/minuto

3.2 PRESSAO NA SAIDA DA BOMBA (TUBULACAO O 63mm)

Hs = P> + Htubo que sobe - Htubo que desce + P
Lt=perdeal.e dist

P>=P"A "=6,08 mca tub. 063 mm 3,90
3 cot@ia curto
P=jx Lt 3x2,0= 6,00
J= perda metro/metro-j= 0,279 m/m 1 te saida lado
1x4,30= 4,30
P=0,272 X 21,10 vélvularet. 5,20
Lt= Ldistribuido + Llocalizado registro 40,
P=5,90 mca 1 te de passagem
1x13= 1,30
Lt= 21,10 21,10

Hs=6,08 + 0,5-0,8 + 5,90
Hs= 11,68 mca
3.3- PRESSAO NA ENTRADA DA BOMBA (TUBULA(;AO O 75mm)

He = Htubo que desce - P
tuld] 75 5,30
P = jxLt ent. de borda75 2,20
j= perda metro/metro-j= 0,1171 m/m
reg. galv. 0,5
P=0,1171x 14,60 2 cotovel 2X 2,50 5,00



te passagem 1,60

Lt = L distribuido + Llocalizado 14,60
P=1,71 mca
Lt= 14,60

He =0,80-1,71
He = 0,91 mca
3.4- ALTURA MANOMETRICA TOTAL DA BOMBA

AMT = Hs - He
Hs= presséo na saida da bomba

AMT=11,68 - 0,91
He= presséo na entrada da bomba

AMT = 10,77 mca

4 - RESERVA TECNICA DE INCENDIO
RTI = DECRETO 2125-N Art. 93 1°/2°/3°
RTI= 6,00 m3

RTI=Qtx30min. RTI= m3
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5- BOMBA DE COMBATE A INCENDIOS

A Bomba de Incéndio devera atender AMT = 10,77 m\¢azao 591,66 I/min.



Poténcia 5 CV
6- ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA

O acionamento da bomba sera feito pdr umspstato instalado abaixa da valvula de
retencdo no barrilete de tubulacdo de incéndio eean desacionamento sera obtido
automaticamente. Devera ser instalada no reseiwvatdperior uma chave de boia para desligar
a bomba de incéndio ao se findar a Reserva Tédeitacéndio.

PRESSOSTATO:

7- A ligacdo de enrgia elétrica para alimentar ajwoto motor-bomba e independente da
instalacdo geral do prédio, conforme prevé a Noréanica n® 006-CAT
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ANEXO H

SAIDAS DE EMERGENCIAS

1. OBSERVACOES DIVERSAS:




1.1.- As PCF obedecem a NBR 11742, Classe, e serd@dpsina cor vermelha, possuindo
numeracdo na face interna com o indicativo do aedarpalavra “SAIDA” na parte externa

(hall), com letras nas dimensdes minimas de 01 @emiimetro de traco e moldura de 04 x 04
(quatro por quatro) centimetros na cor amai®EM EFEITO P/ ESTE PROJETO);

1.2.- O projeto de execucao e manutencdo de iluminded@mergéncia obedecera o item 4.13
da NBR 9077/93;

1.3.- Sera instalado corrimdo de ambos os lados da&saepas, de acordo com o item 4.8.2
da NBR 9077/93;

1.4.- Os dutos de saida e entrada de ar serdo comstreddforme preceitua o item 4.7.13. da
NBR 9077/93 $EM EFEITO PARA ESTE PROJETO);

1.5. - As aberturas para ventilacdo permanente do der@osconstruidas conforme os itens
4.7.13 e 4.1.3.4 da NBR 9077/%EM EFEITO PARA ESTE PROJETO;

1.6.- A iluminacao natural sera construida conformmite7.11.2 da NBR 9077/93;

1.7.- A escada termina no piso da descarga e ndo sanémemcom outro lance da mesma
prumada, item 4.7.1 da NBR 9077/93 ;

1.8.- Os pisos dos degraus e patamares serdo revestidomateriais incombustiveis e anti-
derrapantes, conforme o item 4.7.1. da NBR 9077/93;

1.9.- A sinalizacao de saida sera construida confoneeepua o item 4.13.3 da NBR 9077/93;
(SEM EFEITO PARA ESTE PROJETO)

1.10. - Os elevadores serao instalados, conforme NBR 071

Nota: Ositens 1.1, 1.4, 1.5, , 1.9 acima descdeverdo ser desconsiderados para este projeto.
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