PROJETO HIDRO-SANITARIO

CONSIDERACOES GERAIS

Trata-se exclusivamente das partes referentes as instalagGes hidro-sanitarias da obra de Ampliacdo da
Sede da Justica Federal, situada na esquina da Av. Monte Castelo com Rua Marilia Mignone - Bairro Inde-
pendéncia — Cachoeiro do Itapemirim — Espirito Santo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
PRELIMINARES.

Cabera a empreiteira o fornecimento e assentamento de todo o material necessario a execugao da obra e
dos servicos listados na planilha de custos, bem como os vistos em projeto.

Todos os demais servicos auxiliares necessarios e aqui ndo previstos, tais como limpeza inicial da area,
interligacbes hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas, protecdo de ecologia local e
outros, serdo de responsabilidade da empreiteira e executados com seu proprio material, ndo cabendo a
esta, portanto, exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da Justica Federal.

Deverdo ser retiradas todas as tubulacdes de esgoto e agua fria existentes, que ndo forem reaproveita-
das.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Compreende todos os servigos relativos ao desmonte, desdobramento e retirada do material escavado das
valas ou cavas, através de processos manuais, sem emprego de explosivo.

Todo o material oriundo da escavacao, que devera ser aproveitado no reaterro, sera depositado nos lados
da cava escavada, a distancia suficiente segura da borda, de modo a evitar seu retorno para o interior da
mesma.

O material escavado e nao sujeito a aproveitamento, como pedras, moledo, entulho, etc., devera ser re-
movido do local e dirigido a area de bota-fora, a critério da fiscaliizacdo.

REATERRO APILOADO

Compreende todos os servigos relativos ao fechamento de valas ou cavas, com material proveniente da
prépria escavacao devidamente selecionado e estocado para este fim, com auxilio de processos manuais
em camadas de no maximo 30cm.

BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO

Uma vez verificado que os materiais provenientes de escavagdes, demoligdes, limpeza, etc., ndo possuam
a qualidade necessaria para serem utilizados nos demais servigos, ou que materiais remanescentes de
escavacoes nao tenham aplicagdes na obra, estes serao retirados para locais, alheios a obra e despreza-
dos para o futuro emprego.



Os servicos consistem na carga, transporte e descarga do material, ficando a critério da fiscalizacao a
autorizacdo necessaria para a execugdo destes servicos, bem como o volume do material a ser langado
fora e também o local de lancamento.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O sistema de tratamento de esgoto existente (fossa e filtro) serdo desativados comprovada a viabilidade
de ligacdo direta com a rede publica de esgoto bruto.

DESATIVAC,‘Z\O DA FOSSA E FILTRO

A fossa séptica filtro anaerdbico sdo desativados de acordo com os seguintes procedimentos:

1- Limpeza dos elementos com retirada de todo o lodo e residuos na fossa, filtro, tubulagdes e componen-
tes. O transporte do lodo sera feito por meio de um carro tanque especial ou por tambores, que uma vez
cheios e lacrados poderdo ser transportados por um carro comum e podera ter como destino as seguintes
opgoes:

a) Ser enterrado em local onde ndo comprometa nenhuma das seguintes condicoes:

- Nenhum manancial destinado ao abastecimento domiciliar corra perigo de poluigao;

- Nao sejam prejudicadas as condicdes prdprias a vida nas aguas receptoras;

- Nao sejam prejudicadas as condigOes de balneabilidade de praias e locais de recreio e esporte.

- Ndo haja perigo de poluicdo de aguas localizadas ou que atravessem nlcleos de populagdo ou daque-
las utilizadas na dessentacdo de rebanhos e na horticultura;

- Nao venham a ser observados odores desagradaveis, presenca de insetos e outros inconvenientes;
- Nao haja poluigdo do solo, capaz de afetar direta ou indiretamente pessoas e animais.

b) Ser removido e disposto em aterros sanitarios ou em estacao de tratamento de esgotos sanitarios, ou
em pontos da rede coletora de esgotos indicados pela entidade operadora da mesma.

De forma alguma o lodo removido podera ser usado como adubo, pois além de seu cheiro putrido, con-
tém bactérias altamente patogénicas.

Remova, depois, todo o material e faga uma rigorosa higiene no local.
2- Enchimento dos equipamentos com areia lavada;

3- Execugao de tubulacdo interligando as caixa de inspegao CI04 e CIO5;
4- Reaterro apiloado da tubulagdo;

5- Recomposicdo do pavimento;
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NOTA:

1- Recomendamos que se contrate uma firma especializada em limpeza de fossa e filtros, para que o
servigo seja executado com maior seguranga.

2- Devera ser planejado data especifica para a execucao do servico, dia e hora durante a qual a fossa ndo
receba afluentes.

TUBOS, CONEXOES E RALOS

Todos os tubos, conexdes e ralos diversos, para instalacdes hidro-sanitarias, de esgoto e aguas pluviais
serdo de PVC soldavel, marca de referéncia: Tigre, nas dimensdes mostradas em projeto, sendo que as
tampas dos ralos serdo tipo grelha.

Serdo instalados seguindo orientacdes dos fabricantes e instrugdes das normas técnicas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas, como por exemplo:

- NB 19/83: InstalagGes prediais de esgotos sanitarios.

- NB 37/86: Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario.

- NB 567/86: Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario.
TUBOS DE QUEDA

Os tubos de queda recebem efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga, e se clas-
sificam como:

ESGOTO PRIMARIO: recebe efluentes do vaso sanitario.
- Devem obedecer os seguintes fatores:
- Ter diametro uniforme de 100mm.

- Ser prolongado com o mesmo diametro, até 0,30m acima da cobertura da edificacdo, para fins
de ventilacao.

- Neste projeto todos os vasos sanitarios descarregam em um tubo de queda, com didametro de 100mm.
- Nas interligagdes de tubulagdes horizontais com verticais, foram utilizadas jungdes de 45° simples.

- Na base inferior de todo o tubo de queda, juntamente com a curva para pé de coluna, devera ser usado
um té de inspegdo.

- Ainclinacdo de toda a tubulagdo primaria sera de 1%.
- Os efluentes provenientes dos ramais de descarga do 2° e 3° Pavimentos, deverdo ser conduzidos a

tubulagdo existentes através de prolongamento de esperas com destino a caixas de inspecdo, para poste-
riormente serem langados ao tratamento do esgoto.
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ESGOTO SECUNDARIO: recebe efluentes da pia de cozinha, caixas sifonadas e ralos. Devem obedecer
0s seguintes fatores:

- Todo efluente do 2° e 3° pavimento, deverdo ser conduzidos para tubulaces existente através de pro-
longamentos e interligacdes necessarias da parte a construir com a parte existente;

- A pia de cozinha, bem como o tanque e mictdrio deverdo ser dotados de um sifdo metalico 01.1/4".

- Os ramais de descarga dos lavatorios, bem como a agua de lavagem do piso aos banheiros, foram con-
duzidas a caixas sifonadas com grelha 0150mm.

- O ramal que recebe os efluentes do mictdrio, sera ligado a uma caixa sifonada com tampa cega de
0150mm.

- Todas as caixas sifonadas serdo ventiladas e ligadas a tubulacdo primaria.
- A inclinacdo e toda a tubulagdo secundaria sera de 1%.

- Os tubos de queda secundarios, que recebem descarga da pia de cozinha, serdo conduzidos respectiva-
mente a caixa de gordura dupla.

TUBOS DE VENTILAGCAO

Todas as instalacdes primarias de esgoto deverdo ser dotadas de ventilacao, a fim de evitar a ruptura do
fecho hidrico dos desconectores por aspiracdo ou compressao e também para que os gases emanados
dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

Toda tubulacdo de ventilacdo deve ser instalada de modo que qualquer liquido que porventura nela venha
a ter ingresso possa escoar-se completamente por gravidade, para dentro do tubo de queda, ramal de
descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem.

A coluna de ventilacdo deve ter:

- A extremidade inferior ligada ao tubo de queda, em ponto situado abaixo da ligagao do primeiro ramal
do esgoto ou de descarga, ou neste ramal de esgoto ou de descarga.

- A extremidade superior do tubo de ventilagao, bem como do tubo de queda, prolongada 0,30m acima
da cobertura da edificacdo, sendo todos os desconectores ligados por ramal de ventilagdo a coluna de
ventilacdo e esta devera ter, no minimo, 0,15m acima do nivel maximo de agua do mais elevado aparelho
sanitario.

- A ligacdo de um tubo ventilador a uma tubulagdo horizontal deve ser feita do eixo da tubulacdo, ele-
vando-se o tubo ventilador até 0,15m ou mais, acima do nivel de transbordamento da dgua mais alto dos
aparelhos servidos, antes de ligar-se a outro tubo ventilador.

TUBOS DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo de aguas pluviais de area descobertas e das lajes impermeabilizadas sera feita através de
tubos de 0100mm, com ralos hemisféricos em suas extremidades.
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As aguas provenientes dos ralos sifonados do pav. térreo, serdo lancadas diretamente no meio-fio, atra-
vés de tubos em ferro galvanizado 01.1/4”, marca de referéncia: Fornasa, conforme mostrado em proje-
to.

As aguas provenientes das areas descobertas (obra de ampliagdo), serdo langadas em tubulacoes pré-
existentes que conduzem o fluxo até as caixas de areia, localizadas no pav. Térreo.

11.4.5 A inclinacdo dos tubos localizados em todos os pontos que ndo seja no piso do pavimento térreo,
sera de 0,5% e nesse caso sera de 1%.

TE DE INSPECAO

O té de inspegdo tem por finalidade permitir a limpeza e desobstruicdo. Deve ser usado nos seguintes
Casos:

- Na base inferior e nos desvios dos tubos de queda de esgoto e aguas pluviais.

- Nas ligacdes que formem um angulo de 90° entre a tubulacdo horizontal e a vertical.
AR CONDICIONADO — PARTE HIDRO-SANITARIA

DRENAGEM DOS APARELHOS

A drenagem sera feita através de tubos de PVC rigido soldavel conforme projeto, marca de referéncia:
Tigre.

Ar condicionado de parede: O dreno sai da parede atras do aparelho de ar condicionado, sofre um
desvio, lanca em prumadas existentes ou caixas sifonadas dos banheiros mais préximos, conforme mos-
trado em projeto.

Ar condicionado de teto: O dreno percorre o forro ateé chegar a parede até prumadas existentes (Tér-
reo e 1° pavimento) e prolongamento de prumadas (2° pavimento).

As unidades condensadoras do sistema de ar condicionado deverdo ser instaladas em locais definidos em
projeto arquitetura de acordo com compatibilizagao de dimensionamento das lajes.

Sera instalada na laje impermeabilizada do 3° pavimento (corredor técnico), proxima aos compressores
de ar condicionado, uma torneira de lavagem, conforme mostrado em projeto.

ALIMENTAGAO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Sera instalada motobomba na area do barrilete para funcionamento do sistema de combate a incéndio
em atendimento as normas do corpo de bombeiros.

ALIMENTACAO DOS PONTOS DE CONSUMO

Lavatdrios: o ponto de abastecimento de agua fria deve ficar a 0,60m do piso. A ligacdao do ponto de
agua do lavatdrio é feita por meio de um tubo de ligacao flexivel.

Mictdrio: a limpeza do mictdrio é feita por meio de valvula pressmatic, que fica a 1,05m do piso. A saida
de agua para o mictorio fica a 0,65m do piso.



Pia da Cozinha: o ponto de abastecimento de agua deve ficar a 0,60 m do piso. A ligacdao do ponto de
agua da pia é feita por meio de um tubo de ligagdo flexivel.

Tanque: o ponto de abastecimento de agua deve ficar a 1,00m do piso.

Vaso Sanitario: a limpeza do vaso sanitario quando feita por meio de valvula de descarga, que ficara a
1,10m do piso e quando por meio de caixa de descarga acoplada a 0,20m do piso.

Ducha Higiénica: o ponto de abastecimento devera ficar a 0,50m do piso.

SERVICOS DIVERSOS

Toda a tubulacdo instalada devera ser testada através de testes de pressdo ou equipamento adequado,
para determinagdo de pontos de vazamentos. Devera ser emitido relatorio por ponto com os resultados
obtidos.

LIMPEZA

A obra devera ser entregue totalmente limpa e em perfeitas condicdes de uso e funcionamento imediato,
nao sendo permitida a presenga de entulhos durante a sua execugdo, efetuando-se a limpeza diariamente
nos locais afetados pela obra.

GERAIS

A obra devera ser executada em dias e horarios pré estabelecidos com as unidades competentes.

Qualquer danos causado as instalagbes, moveis e equipamentos da SEDE DA JUSTICA FEDERAL sera de
inteira responsabilidade da contratada.

Fazem parte das obrigacBes da contratada a remogao e posterior reposicdo, a critério das chefias, de
quaisquer equipamentos, moveis e utensilios para a perfeita execu¢do dos servicos.

A composicdo da planilha orgamentaria devera ser perfeitamente preenchida, nela computada materiais,
mado de obra, impostos, taxas, fretes e todas as demais despesas necessarias a viabilizacdo das instala-
coes.

A firma participante da licitacdo devera proceder um minucioso exame do local, a fim de verificar as con-
digbes, medidas, quantidades e técnicas necessarias para o perfeito acabamento dos servicos.

Nestas condicoes, qualquer omissdo do presente memorial ndo justificara a ndo conclusdo, dentro da boa
técnica, dos servicos relacionados.

Todas e quaisquer modificacdes ou acréscimos deverdo de ser analisadas previamente pela JUSTICA
FEDERAL.

Sera de inteira responsabilidade da firma contratada a recuperacdo de qualquer dano provocado nos aca-
bamentos, instalacdes e equipamentos existentes no local, que ocorra devido a execucdo desses servicos.
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Correrdo por conta da contratada todas as despesas com equipamentos e ferramentas necessarias a exe-
cucdo dos servigos.

Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, devendo obedecer a normas
técnicas contidas nesta especificagdo.
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