GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA PROJETO TECNICO

1. Areas

A construir (m?): 502,16 | Existente (m?):850,16 | Total (m?):1.355,26

2. Classificacao da Edificacdo

Ocupagcéo: D | Divisdo: D-1 | Carga de Incéndio (MJ/m?): 700 | Risco: BAIXO

Altura em relacdo ao terreno circundante (m): 6,80

Altura em relagéo nivel de descarga (m): 6,85

NUmeros de pavimentos: 4

Area do maior pavimento (a) (m?): 438,04 Area dos pavimentos abaixo da soleira (B) (m?):

Caracteristicas construtivas: | X Ix |Y | |z

3. Riscos especiais
Armazenamento de liquido/gases combustiveis/inflamaveis Vaso sob presséo
Armazenamento de produtos perigosos Fogos de artificio
Consumo de GLP em Kg:
Outros:

4. Tipo de Escada

X | Escada nédo enclausurada Escada enclausurada a prova de fumacga
Escada externa Escada pressurizada
Escada enclausurada protegida

6. Medida de Seguranca Contra Incéndio e Panico

X | Acesso de viatura X | Sinalizacdo de emergéncia
Brigada de incéndio X | Protecéo por extintores

X | Seguranca estrutural X | Sistema hidraulico preventivo
Compartimentacao horizontal X | Hidrante de coluna urbano
Compartimentacao vertical Sistema chuveiros automaticos

X | Saida de emergéncia Sistema de alarme de incéndio
Elevador de emergéncia Sistema de deteccéo de incéndio

X | lluminacdo de emergéncia Central de GLP ou Gas Natural

X | Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA)

Outros:

7. Observacbes gerais

As medidas de seguranca contra incéndio e panico deverdo ser fabricadas, executadas e manutenidas
conforme normas do CAT/CBMES e ABNT.

Instalacdes elétricas conforme normas da ABNT.

Sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme normas da ABNT.

Estrutura metélica e de concreto armado conforme normas da ABNT

Estrutura metélica e de concreto armado com resisténcia ao fogo conforme normas da ABNT.

Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT.

Assinatura do Projetista




