2- SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA):

INTRODUGAO:

A descarga elétrica atmosférica (raio) € um fendmeno da natureza absolutamente imprevisivel e
aleatorio, tanto em relagdo a suas caracteristicas elétricas (intensidade de corrente, tempo de duracao
e etc.) como em relagao aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidéncia sobre as edificacoes,
portanto, nada em termos praticos pode ser feito para impedir a “queda” de uma descarga em
determinada regido. Nao existe “atracdo” a longas distancias, sendo os sistemas prioritariamente
receptores. Assim sendo, as solugbes internacionalmente aplicadas buscam tdo somente minimizar os
efeitos destruidores a partir da colocagao de pontos preferenciais de captacdao e conducdo segura da
descarga para a terra. A implantacdo e manutencdo de sistemas de protecdo sao normatizadas
internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e no Brasil pela entidade prdpria
a ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas. Somente os projetos elaborados com base em
disposicoes destas normas podem assegurar uma instalagdo dita eficiente e confiavel. Entretanto, esta
eficiéncia nunca atingira os 100%, estando mesmo estas instalacoes, sujeitas as falhas de protecdo.
As mais comuns sdo a destruicdo de pequenos trechos do revestimento das fachadas de edificios ou
quinas da edificagdo ou ainda de trechos de telhados. Nao é funcdo do sistema de para-raios proteger
equipamentos eletro-eletronicos (interfones, portdes eletronicos, centrais telefonicas, subestages,
etc.), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com seguranga, produz forte
interferéncia eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. Apds a ocorréncia de uma
descarga atmosférica deve-se verificar a situacdo de cada elemento do SPDA, incluindo seus
elementos de fixacao que devem estar firmes (conectores, presilhas), caso ndao estejam devem ser
firmemente fixados e a distancia entre eles diminuida para no maximo 1 metro. A instalagao devera
sofrer vistorias anuais e ensaios de continuidade elétrica das malhas de aterramento a cada quatro
anos.

O sistema de protecao contra descarga atmosférica (SPDA) sera através de GAIOLA DE FARADAY com
captores, que consiste no lancamento de cabos horizontais sobre a cobertura da edificacao,
modulados de acordo como o nivel de protecao. Este sistema funciona como uma blindagem
eletrostatica, evitando que o raio consiga perfurar a blindagem e atingir a edificacao.

CONEXAO DE MEDIDA:

Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexdao de medigdo, instalada préxima do ponto
de ligacdo ao eletrodo de aterramento. A conexdao deve ser desmontdvel por meio de ferramenta,
para efeito de medigOes elétricas, mas deve permanecer normalmente fechada.

Quaisquer elementos condutores expostos, isto €, que do ponto de vista fisico possam ser atingidos
pelos raios, devem ser considerados como parte do SPDA. Na elaboracdo do projeto os elementos
condutores expostos que nao possam suportar o impacto direto do raio devem ser colocados dentro
da zona de protegao de captores especificos, integrados ao SPDA.

Para executar este sistema, foram previstos materiais da TERMOTECNICA ATERRAMENTO E SOLDAS,
ou equivalente tecnicamente.
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2.1- ELETRODUTOS E CONEXOES

“Serao usados eletrodutos, curvas e luvas de PVC roscavel, nas instalacdes sobrepostas na alvenaria,
didmetros de 1”. As curvas e luvas deverdo ser do mesmo material do eletroduto em uso.

Os eletrodutos poderdo ser emendados por intermédio de luvas ou por outro meio que assegure a
sélida continuidade em toda a extensao.

As curvas ndo deverdao ser maiores que 90°. Entre duas caixas poderdao ser empregadas no maximo
duas curvas de 90°. Deverdo ser feitas curvas a frio nos eletrodutos rigidos, observando-se os
cuidados especiais para ndo ocorrer danificacdo na pintura do revestimento, nem reduzir
sensivelmente a secdo. Em bitolas maiores que uma polegada, devera ser usadas curvas pré-
fabricadas.

As tubulagGes deverao ser fixadas por meio de bragadeiras tipo “D”, fecho em cunha, as paredes,

sempre de maneira a ndo interferir na estética ou funcionalidade do local. A sua finalidade é a
protecdo do cabo ni de 50mm2 do SPDA.

2.2- Cabos Elétricos Niis em Baixa Tensao

Todos os cabos serdo do tipo eletrolitico nu, témpera meio-dura, classe 2 A bitolas #16 ,#35 e #50
mm2, sendo distribuidos da seguinte forma:

»  #16 para parte da descida e derivagOes internas em todos os andares;
«  #35 para parte do anel superior na cobertura e suas derivacdes;
« #50 para parte do anel no solo interconectando com os RE-BAR de descida e a caixa de

equalizacdo LEP/TAP a ser instalada proxima ao padrdo.

2.3- CAIXAS DE PASSAGEM E MEDIGAO EM BAIXA TENSAO

CAIXA GALVANIZADA 20X20CM LEP/TAP TEL-901.

Destina-se a agrupar e equalizar todos os cabos de aterramento em um sO sistema.Fabricante
TERMOTECNICA

CAIXAS EM PVC SUSPENSA COM TAMPA 240X180X100mm.

Destina-se a abrigar o terminal de medicdo de resisténcia 6hmica do SPDA.Fabricante STRAHL

CAIXAS EM ALVENARIA COM TAMPA E HASTE ALTA CAMADA 5/8"X2400mm.

Destina-se a receber e distribuir horizontalmente a rede de cabos nus e dissipar os
elétrons livres para a terra.Fabricante TERMOTECNICA
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2.4- ENSAIOS E TESTES

Verificacao final das instalagdes elétricas conforme NBR 5410, Capitulo 7, com realizacao
de inspecgbes, ensaios e apresentacdo de relatérios. Deverdo ser executados os seguintes

itens:

Inspecao visual, incluindo:

medidas de protegdo contra choques elétricos;
medidas de protecao contra efeitos térmicos;

selecdo das linhas elétricas;

ajuste e localizagdao dos dispositivos de protecao;
localizagao dispositivos de seccionamento e comando;
identificacdo dos componentes;

execucdo das conexoes;

acessibilidade.

Ensaios, incluindo:

continuidade dos condutores de protecao e das ligagbes equipotenciais;
resisténcia de isolamento da instalagdo elétrica;

funcionamento para quadros e dispositivos;

verificacdo da operacao de dispositivos a corrente diferencial-residual(DR);
medicao da resisténcia elétrica de pisos e paredes;

medicao da resisténcia de aterramento.

Devera ser fornecida a documentagdo da instalagao, laudo técnico da medicdo efetuada
bem como das providéncias caso seja necessario para corrigir o problema em carater
extraordinario.

O profissional que fara os servicos devera ser cadastrado no CAT/CBM Militar com visto

no ES.
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