PLACAS TIPO 1 — Placas de Sinalizac80o Geral dos Pavimentos:

Material: Aluminio Escovado, com adesivo Gnico de fundo transparente;

Localizagao: Hall dos elevadores de todos os andares:

Fixacdo: estas placas deverfio ser removiveis e de fundo adesivo.

Espessura da placa: 0lmm (um milimetro), devendo possuir refor¢o na parte traseira para
torna-la mais resistente;

Cor da placa: Cinza claro, inclusive as placas de fixacio laterais;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho conforme padrio existente;

Brasdo: devera ser confeccionado em plotter, nas cores oficiais.

Obs.: as placas deverdo seguir o padréo existente no prédio.

MODELO EXEMPLIFICATIVO:

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL =
Secéo Judiciaria do Espirito Santo @
Forum de Vitoria
0 =
Ne ANDAR =
NOME (A DEFINIR) ‘?;

o NOME (A DEFINIR)

' NOME (A DEFINIR)

NOME (A DEFINIR)

LTl |

B NOME (A DEFINIR)

L NOME (A DEFINIR)

0BS.: "N” representa o nimero do pavimento.



PLACAS TIPO 3 - Placas de Sinalizagio Suspensa (localizadoras):

Material: Aluminio Escovado, com adesivo de fundo transparente;
Localizagdo: nas circulagdes, em frente ao setor;

Fixagdo: Cabo de aco, fixado no perfil da estrutura do forrd}

Espessura das placas: 0Imm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto.

Obs.: as placas deverdo seguir o padrio existente no prédio.

0,80 m

l

Nome do Ambiente l] 0,15m




PLACAS TIPO 4 — Placas de Acrilico:

Material: Acrilico, com adesivo de fundo transparente;

Quantidade: 02 (duas) placés; |

Localizagao: Hall de Elevadores do andar téirreo;

Fixagao: estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Incolor;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho 1,2cm para o contetido de
cada pavimento (texto); Arial, em negrito, tamanho 1,2cm para os
pavimentos (subtitulos); Arial, em negrito, tamanho 2cm para o “DIRETORIO
GERAL" (titulo);

Obs.: 0 “"DIRETORIO GERAL” (titulo) serd impresso na placa. Os pavimentos
e seu conteudo constario em adesivo U(nico retangular, de fundo
transparente,



MODELO EXEMPLIFICATIVO PLACA DE ACRILICO

a0

07

70

03]

TITULD; ARIAL, NEGRITO,
TAMANHO 2cm, IMPRESSO
NA PLACA

‘_ DIRETORIO GERAL«

4° Pavimento

Turma Recursal

Escola da Magistratura Regional Federal - Nicleo do ES
Centro Cultural da Justica Federal - NOcleo do ES

Sala dos Advogados

5" Pavimento«

SUBTITULD: ARIAL,
NEGRITQ, TAMANHO
1,2cm, NO ADESIVO

1% Vara Federal de ExecucBo Fiscal
2% Vara Federal de Execugio Fiscal
37 Vara Federal de Execucfo Fiscal
4* Vara Federal de Execugdo Fiscal

&° Pavimento

32 Vara Federal Civel
42 Vara Federal Civel

TEXTO: ARIAL, NORMAL,
TAMAMMO 1,2om, NO
ADESIVC

58 Vara Federal Civel

7° Pavimento

12 Vara Federal Civel
2® Vara Federal Civel
6" Vara Federal Civel

8° Pavimento

Biblioteca
Restaurante

PLACA DE ACRILIGCO

ADESIVO

04 | 52

B0




PLACA TIPO 5 — Placa do Diretério Geral do Prédio:

Material: Aluminio Escovado, com 5 (cinco) adesivos de fundo transparente, sendo um
para cada coluna de pavimentos;

Localizagdo: Andar Térreo, na p'arede a éSquerda de quem entra no Hall Principal,
centralizada entre os pilares e a 160cm (cento e sessenta centimetros) do piso;
Fixacdo: Esta placa deverd ser removivel e de fundo adesivo;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor da placa: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial 1,8cm para 0s nimeros e identificag&o das salas, e Arial 2cm
em Negrito para os titulos.

Altura da linha do Titulo: 8cm

Altura da linha das Salas: 7cm

Coluna dos Andares: 5cm para os nimeros das salas e 37cm para o nome das salas.
Medida total da placa: 378cm X 99cm

Medida dos adesivos: 42x99c¢m
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PLACAS TIPO 6 — Placas de Sinalizagéo dos Ndmeros do Atendimento:

Material: Aluminio Escovado, com adesivo de fundo transparente;
Localizacdo: Guichés de Atendimento dos Juizados Especia'is;

Fixacao: Cabo de aco, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01lmm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estito Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverdo seguir o padréo existente no prédio.

Dimensoes: 30cm x 30cm

01 Placas Numeradas de 01 a 06 para os boxes.




PLACAS TIPO 7 - Placas de Sinalizacao das Portas dos Setores:

Material: Aluminio Escovado, com adesivo de fundo transparente;

Localizagdo: Portas dos setores, centralizadas e a 40cm (quarenta centimetros) do marco
superior das portas; |

Fixagdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho varidvel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverdo seguir o padro existente no prédio.

Modelo 01:

C Nome da Sec¢ao J

{ #,08m |

i ,40m

Modelo 02:

Nome da Secao
(em duas linhas)

$,16m




PLACAS TIPO 8 — Placas de Sinalizacio dos Nimeros das Portas:

Material: Aluminio Escovado;

Localizagdo: Portas dos setores, centralizadas e a 25cm (vinte e cinco centimetros)
abaixo do marco superior;

Fixacdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

Dimensdes: 0,05m largura x 0,03m altura

Modelo exemplificativo:
001




PLACAS TIPO 9 - Placas Suspensas fixadas (direcionadoras):

Material: Aluminio Escovado, com adesivo de fundo transparente (frente e verso);
Localizagdo: nas circulacbes

Fixacdo: Cabo de ago, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01lmm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverdo seguir o padrio existente no prédio.

Modelos:

Dimensdes: 0,80m largura X 0,15c¢cm altura

NOMES (A DEFINIR)

NOMES (A DEFINIR)

ﬁg‘%“ NOMES (A DEFINIR)




PLACAS TIPO 10 - Pictogramas Diversos em PVC:

Dimensoes: 15¢cm x 15¢m; _

Localizaggo: diversificada, em portas e paredes;

Fixacdo: Estas placas deverao ser removiveis e de fundo adeswo (fita dupla face);

Espessura das placas: 1,5mm (um milimetro e meio);

Cor das placas: Variada (vide desenho);

Cor das letras: Variada (vide desenho);

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto.

Obs.: 1. a lista de modelos é exemplificativa, ndo descartando a possibilidade de mo-
delos diferentes;

2. as placas deverao seguir o padrao existente no prédio.

Modelos (ver desenhos):

¢ Placas de Banheiro Feminino
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preto;

» Placas de Banheiro Masculino
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preto;

e Placas de “Copa” (xicara)
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preto;

= Placas de Banheiros Especiais
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preto;

+ Placas de Proibido Fumar
Cores: fundo branco, pictograma preto e vermelho, borda amarelo;



MODELOS PICTOGRAMAS

SANITARIOS SANITARIOS
MASCULINO FEMINING ESPECIAIS

ESPECIFICAGAQ:

DIMENSAQ: 15x15cm
MATERIAL: Placas em PVC
FIXACAOQ: Fita Dupla Face
Nas portas ou paredes

- Ginza Claro
- Preto
- Amarelo

PROIBIDO COPA 4)- Vermelho
FUMAR




PLACAS TIPO 11 - Placas Educativas em acrilico:

DimensBes: 10cm x 10cm; o

Localizagdo: Interior dos banheiros, salas e copas;

Fixacao: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo (fita dupla face);

Espessura da placa: 1,5mm (um milimetro e meio);

Cor da placa: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanhao varidvel, conforme o texto.

Obs.: 1. a lista de modelos € exemplificativa, ndo descartando a possibilidade de modelos
diferentes;

2. as placas deverdo seguir o padrdo existente no prédio.

MODELOS:

4,10

d)




PLACAS TIPO 12 — Placas Externas de Indicacio

Localizacdo: parte externa do prédio;

Fixagao: estas placas deverdo ser fixadas em postes de sustentac&o;

Espessura da placa: 1,5mm (um milimetro e me.io'):

Cor da placa: ver desenho;

Cor das letras: ver desenho;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto.

Obs.: 1. a lista de modelos é exemplificativa, ndo descartando a possibilidade de modelos
diferentes;

2. as placas deverdo seguir o padrao existente no prédio.

Modelos:

e

Modelo 01: DimensBes 40cm x 60cm, cddigo ISO 157 (VAGA PARA USO
ESPECIAL);

¢ Modelo 02: Dimensdes 50cm x 75cm (ESTACIONAMENTO DE MOTO);

o Modelo 03: Dimensbes 32cm x 32cm (TEXTO VARIADO);

e Modelo 04: Dimensdes 43cm x 31cm (TEXTO VARIADO).



MODELOS PLACAS EXTERNAS

VAGA PARA USO ESPECIAL -
Placa de indicacéo

Cédigo: 1SO - 157

Dimens&o: 40cm x 60cm

Marca de referéncia: Isoflex

Cores

Desenho: Branco
lL.etra: Branca
Fundo: Azul

ESTACIONAMENTO DE MOTOS
Placa de indicagao

Dimensao: 50cm x 75cm

Marca de referéncia: 1soflex

Cores
Desenho: Preto
ESTACIONAMENTO Letra: Preto

DE MOTOS Fundo: Branco




PLACAS DE INDICACAO -
Dimens&o: 32 cm x 32 cm
Marca de referéncia: Isoflex
Obs.: texto exemplificativo

Cores
Letra: Branca
Fundo: Azul

PLACAS DE INDICACAO
Dimenséo: 43 cm x 31 cm
Marca de referéncia; Isoflex
Obs.: texto exemplificativo

Cores
Letra: Branca
Fundo: Azul




PLACAS TIPO 13 — Placas de "PUXE” OU “EMPURRE”

Material: placas em PVC;

Dimensdes: 17¢cm x 5em;

Localizagdo: diversificada, em portas de vidro temperado;

Fixagao: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo (fita dupla face);
Espessura das placas: 1,0mm (um milimetro);

Cor das placas: vermelho;

Cor das letras: branco;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho varidvel, conforme o texto.

Obs.: as placas deverdo seguir o padrdo existente no prédio,



