PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Secao Judiciaria do Espirito Santo

ANEXO 2

ESPECIFICACOES TECNICAS

SINALIZAGAO INTERNA E EXTERNA PARA A
JUSTICA FEDERAL / ES



PLACA TIPO 1 — Placa de Sinalizacao Geral dos Pavimentos:

Material: Aluminio Escovado, com linhas e brasdo impressos em adesivo transparente
inteiro para o fundo, e setas e letras em adesivos recortados;

Localizagao: Hall dos elevadores de todos os andares;

Fixagdo: estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo.

Espessura da placa: 01mm (um milimetro), devendo possuir reforco na parte traseira
para torna-la mais resistente;

Cor da placa: Cinza claro, inclusive as placas de fixacao laterais;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho conforme padrdo existente;

Brasdo: devera ser confeccionado em plotter, nas cores oficiais.

Obs.: as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.
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OBS.: “"N” representa o numero do pavimento.



PLACAS TIPO 3 — Placas de Sinalizagao Suspensa (localizadoras):

Material: Aluminio Escovado, com letras em adesivos recortados, sobre fundo em ade-
sivo inteiro transparente;

Fixagdo: Cabo de aco, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto.

Obs.: as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

Localizacdo: nas circulagdes, em frente ao setor;

0,80 m

Nome do Ambiente :I 0,15m




PLACA TIPO 4 — Placa de Vidro:

Material: Placa de vidro, com letras adesivas recortadas e fundo em adesivo inteiro
branco colado atras do vidro;

Espessura da placa: 8mm (oito milimetros);

Dimensdes da Placa: 60 x 80cm;

Dimensdes do Adesivo: 46 x 66cm;

Fixagdo: fixadas na parede com prolongadores de 1” x 50mm;

Cor da placa: Incolor;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho 1,2cm para o contelido de cada pavi-
mento (texto); Arial, em negrito, tamanho 1,2cm para os pavimentos (subtitulos); Ari-
al, em negrito, tamanho 2cm para o “DIRETORIO GERAL” (titulo);

Localizagdo: Hall de Elevadores do andar térreo.
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PLACA TIPO 5 — Placa do Diretério Geral do Prédio:

Material: Chapa de Aluminio Composto (ACM) 3mm, com quadro embutido em alumi-
nio e linhas e caracteres em adesivos recortados;

Medida total da placa: 380cm X 100cm;

Fixacdo: com cantoneiras em aluminio e parafusos ndo aparentes;

Espessura das placas: 25mm (vinte e cinco milimetros);

Cor da placa: Bright Silver Metalic — PRO 131;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial 1,5cm para os numeros e identificagdo das salas, e Arial 2cm
em Negrito para os titulos.

Altura da linha do Titulo: 9cm

Altura da linha das Salas: 7cm

Coluna dos Andares (largura): 5cm para os nimeros das salas e 37cm para 0 nome
das salas;

Localizagdo: Parede da recepcao principal, no andar térreo (a 160cm do piso).
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PLACAS TIPO 6 — Placas de Sinalizagao dos Nimeros do Atendimento:

Material: Aluminio Escovado, com adesivo de fundo transparente;
Localizagdo: Guichés de Atendimento;

Fixagdo: Cabo de aco, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

Dimensdes: 30cm x 30cm

01 Placas Numeradas de 01 a 06 para os boxes.




PLACAS TIPO 7 - Placas de Sinalizagdo das Portas dos Setores:

Material: Aluminio Escovado, com borda impressa em adesivo transparente inteiro pa-
ra o fundo, e letras em adesivos recortados;

Localizagdo: Portas dos setores, centralizadas e a 40cm (quarenta centimetros) do
marco superior das portas;

Fixacdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverdo seguir o padrdo existente no prédio.

Modelo 01:

0,08m

E Nome da Secéo J

| 0,40m

Modelo 02:

Nome da Seg¢do
(em duas linhas)

0,16 m

| 0,40m |




PLACAS TIPO 8 — Placas de Sinalizagdao dos Numeros das Portas:

Material: Aluminio Escovado, com adesivo de fundo transparente;

Localizagdo: Portas dos setores, centralizadas e a 25cm (vinte e cinco centimetros)
abaixo do marco superior;

Fixacdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo (fita dupla face);
Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

Dimensdes: 0,05m largura x 0,03m altura

Modelo exemplificativo:

001




PLACAS TIPO 9 - Placas Suspensas fixadas (direcionadoras):

Material: Aluminio Escovado, com adesivo transparente inteiro para o fundo e nime-
ros e setas em adesivos recortados;

Localizagdo: nas circulagdes

Fixagdo: Cabo de aco, fixado no perfil da estrutura do forro;

Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

Modelos:

Dimensdes: 0,80m largura X 0,15cm altura

<:| NOMES (A DEFINIR)

NOMES (A DEFINIR) )

ﬁ NOMES (A DEFINIR)




PLACAS TIPO 10 - Pictogramas Diversos em PVC:

Material: PVC, com pictogramas adesivos em vinil;

Dimensdes: 15cm x 15cm;

Localizacdo: diversificada, em portas e paredes;

Fixagdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo (fita dupla face);

Espessura das placas: 1,5mm (um milimetro e meio);

Cor das placas: Variada (vide desenho);

Obs.: 1. a lista de modelos é exemplificativa, ndao descartando a possibilidade de mo-
delos diferentes;
2. as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

Modelos (ver desenhos):

e Placas de Banheiro Feminino
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;

e Placas de Banheiro Masculino
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;

e Placas de “Copa” (xicara)
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;

e Placas de Banheiros Especiais
Cores: fundo cinza claro, pictograma preto, borda preta;

e Placas de Proibido Fumar
Cores: fundo branco, pictograma preto e vermelho, borda amarela;



ESPECIFICAGAQC:

DIMENSAQ: 15x15cm
MATERIAL: Placas em PVC
FIXAGAQ: Fita Dupla Face
Nas portas ou paredes

@)- Cinza Claro
02- Preto

03- Amarelo
04- Vermelho

SANITARIO
FEMININO

COPA

SANITARIO
MASCULINO

02

SANITARIO
ESPECIAL

C

PROIBIDO

FUMAR



PLACAS TIPO 11 - Placas Educativas em acrilico:

Dimens0es: 10cm x 10cm;

Localizagao: Interior dos banheiros, salas e copas;

Fixacdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo (fita dupla face);

Espessura da placa: 1,5mm (um milimetro e meio);

Cor da placa: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto.

Obs.: 1. a lista de modelos é exemplificativa, ndo descartando a possibilidade de modelos
diferentes;
2. as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

MODELOS:
a) Atencio: b) Economize: ) Lembre-se:
. Jogqe o lixo somen- Use apenas uma folha Ao sair, apague as
te no lixo; de papel toalha por luzes. 3,
o D¢ descarga apos o vez. So retire outra em et
uso do vaso sanitério. caso de necessidade. Obrigado. J
0,10
d) Lembre-se:
Ao sair, apague as
luzes e desligue o ar
condicionado.

Obrigado.




PLACAS TIPO 12 - Placas Externas de Indicacdao

Localizaggo: Areas externas;

Fixagdo: postes de sustentagdo em tubo de ago galvanizado @3” com acabamento em tinta

esmalte sintético branca sobre primer anticorrosivo;

Espessura da placa: 1,5mm (um milimetro e meio);

Cor da placa: ver desenho;

Cor das letras: ver desenho;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto.

Obs.: 1. a lista de modelos é exemplificativa, ndo descartando a possibilidade de modelos
diferentes;
2. as placas deverao seguir o padrdo existente no prédio.

Modelos:

¢ Modelo 01: Dimensdes 40cm x 60cm, cddigo ISO 157 (VAGA PARA USO
ESPECIAL);

¢ Modelo 02: Dimensdes 50cm x 75cm (ESTACIONAMENTO DE MOTO);
e Modelo 03: Dimensdes 32cm x 32cm (TEXTO VARIADO);

e Modelo 04: Dimensdes 43cm x 31cm (TEXTO VARIADO).



MODELOS PLACAS EXTERNAS

VAGA PARA LSO ESPECIAL
Flaca de indicago
Codigo: 150 - 157

Dimensfin: 40cm x 60em
Marca de referdncia; lsoflex

ey .

Dessnho: Branco
Leira: Branca
Fundo: Azul

Placa de indicaclio
Dimensan: 5lcm x 75cm

Marca do netordncie: [goflex

B .

Dasanho: Preto
ESTACIONAMENTO Letra: Prato
DE WGTOS Fundo: Branco

@ ESTACIONAMENTO DE MOTOS
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Dimens&o: 32 om x 32 am
Marca de referéncla; Isoflex
Obs.: texto exemplificativa

@ PLACAS DE INDICAGAD

Cores
Leira: Branca
Fundo: Azul

Dimensdo: 43 cmx 31 am
Marca de referéincia; lsoflax
Oba.: texto exemplficative

@ PLAGAS DE INDICAGAOQ

Letra: Branca
Fundo: Azul

VER O DOCUMENTO ANEXO EM PDF




PLACAS TIPO 13 — Placas de “"PUXE"” OU "EMPURRE"

Material: placas em PVC com adesivos em vinil;

Dimensoes: 17cm x 5cm;

Localizagao: diversificada, em portas de vidro temperado;

Fixacdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo (fita dupla face);
Espessura das placas: 1,0mm (um milimetro);

Cor das placas: vermelho;

Cor das letras: branco;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto.

Obs.: as placas deverdo seguir o padrdo existente no prédio.



PLACA TIPO 14 - Placa de Identificacdo para ex-diretores :

Material: Aluminio Escovado, com borda impressa em adesivo transparente inteiro para o
fundo, e letras em adesivos recortados;

Localizagdo: a ser indicada;

Fixacdo: Estas placas deverdo ser removiveis e de fundo adesivo (fita dupla face);
Espessura das placas: 01mm (um milimetro);

Cor das placas: Cinza claro;

Cor das letras: Preto;

Fonte das letras: Arial, estilo Normal, tamanho variavel, conforme o texto;

Obs.: as placas deverao seguir o padrao existente no prédio.

Modelo:

Dimensoes: 0,18m largura x 0,04m altura
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